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Anforderungen an die Fließgewässer:

Prognose: Intensität und Dauer von Wetterlagen wird sich verstärken 
→ Extremereignisse (Hoch- und Niedrigwasser) werden intensiver und häufiger

Wasser soll gehalten (Trockenheit) und Abgeführt werden (Nass)

Landnutzung in der Aue ist häufig auf relativ konstante Bedingungen 
angewiesen (Ackerbau)
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08.06.2017

Anforderungen an die Fließgewässer:

Prognose: Intensität und Dauer von Wetterlagen wird sich verstärken 
→ Extremereignisse (Hoch- und Niedrigwasser) werden intensiver und häufiger

Landnutzung (in der Aue) ist häufig auf relativ konstante Bedingungen 
angewiesen

Wasser soll gehalten (Dürre) und Abgeführt werden (Nass)

05.08.2017

05.01.2018
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Biber als Problemlöser?

Biber halten durch Dämme das Wasser sehr effektiv zurück. Die Landschaft wirkt 
als Speicher in Trockenzeiten und verzögert Hochwasserwellen 
(Reduzierung der Spitzen und geringere Überlagerungseffekte)

Problem: Steuerung der Stauhöhe sowie Lage des Damms sind kaum zu 
beeinflussen – hoher Aufwand
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Maßnahmen in Fließgewässern
In-Stream Strukturen & Niedrigwasserrinne

Prinzip Vielfalt:
„Lebendige Bäche ertragen mehr“

(Baumgartner 2020)

→ Verzögerung bei Extremereignissen,
Jedoch kein Verhindern (Sommer 2022)
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Ise unterhalb Wahrenholz – Studentische Arbeit (2D-Modellierung) & teilweise Umsetzung
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Ise unterhalb Wahrenholz – Studentische Arbeit (2D-Modellierung) & teilweise Umsetzung

52.8

53

53.2

53.4

53.6

53.8

54

54.2

54.4

54.6

54.8

15 20 25 30 35 40

H
ö

h
e 

[m
 N

H
N

]

Querprofil Station [m]

MNQ (6 cm)

MQ (3 cm)

Q bordvoll (1 cm)

Ergebnis Modellierung



8

Aller-Ohre-Ise-Verband

10.11.2023

Ise unterhalb Wahrenholz – Studentische Arbeit (2D-Modellierung) & teilweise Umsetzung
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Einfluss Unterhaltung
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Einfluss des Gewässerzustandes auf die Hochwasserwelle

https://blickpunkt-geraaue.de/vorhaben/
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Ise Querprofile: Entwicklung für kommende Anforderungen?
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Ise Querprofile: Entwicklung für kommende Anforderungen?

NW

HW

Zielsetzungen für zukünftige Anforderungen:

Aufhöhen des NW-Spiegels → geringere Entwässerungsleistung in Trockenzeiten
Erhöhung des benetzten Umfangs → besserer Austausch mit der Aue

Absenkung HW-Spiegel → geringere Überflutungshäufigkeit / -intensität bei HW

Typisches Fließgewässerprofil:
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Ise Querprofile: Entwicklung für kommende Anforderungen?

NW

HW

Aufhöhen des NW-Profils mit NW-Rinne → Verbesserte GW Versorgung in Trockenzeiten

Absenkung HW-Spiegel durch Sekundäraue (A‘ > A)

Verbesserte N und P Sorption (10 – 20 %) durch größere benetzte Oberfläche & verbesserter Austausch zum GW

Zu entwickelndes Fließgewässerprofil – Platzbedarf - ?
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Hochwasser und Niedrigwasser werden am Besten im Oberlauf bekämpft

Ise

Stöcken

Lüben

Feuchtflächen 
Im Oberlauf

Ehemalige
Feuchtflächen 
Im Oberlauf



14

Aller-Ohre-Ise-Verband

10.11.2023



Vielen Dank für die 

Aufmerksamkeit
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Strukturentwicklung Bruno ca.   700 m

Ise Sohlschwellen ca. 1800 m

Momerbach ca. 1400 m

Ise Laufverlegung ca. 1600 m

Ise Strukturierung ca. 1800 m

Emmerbach ca. 1700 m

Ise Teststrecke ca.   800 m

Ise Unterhaltungsteststrecke ca.   500 m

Reduzierung Binnenentwässerung9 10

Ise und direkte Nebengewässer: 9,6 km Strecke
+ Wasserrückhaltprojekte

AOIV + Nds. Landesforsten

Entwicklungskonzept Ise & Nebengewässer


